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➭ Triple TDL
MONO MULTI-FOURCHES 

conception sous brevet n° 9811367

Le MONO MULTI
à l’épreuve du  

temps…

☛  Conçu pour utilisation intensive 
en  milieu difficile

☛  Grande longévité des pièces d’usure 
(montage sur galets)

☛ Pas de ressort gaz pour rappel des fourches 

☛ Coût d’entretien extrêmement faible

☛  Seulement 2 tiroirs hydrauliques pour 3 fonctions

☛ TDL constant, 2 TDL secondaires sur galets

☛  Permet le déplacement en charge des palettes 
pour une meilleure visibilité

☛ Fourches interchangeables

☛  Positionnement hydraulique des fourches 
à l’écartement voulu
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équipement pour prise de 3 ou 2 palettes
Autres configurations, nous consulter

Modèle Accr. Capacité TDL A mini / A maxi B mini / Bmaxi C D / E / L* M F mini / F maxi Déport CDG MASSE
ISO Kg / mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg

CP407 CL3A 2 x 1500Kg / 600 +/- 100 560 / 1800 160 / 560 1360 80 x 40 x 1150
610

1365

1635

240 / 680 190 212 612

CP407B CL3A 2 x 1500Kg / 600 +/- 100 500 / 2050 160 / 660 1560 80 x 40 x 1060 180 / 730 190 192 635

CP407C CL3A 2 x 2000Kg / 600 +/- 100 560 / 1800 160 / 560 1360 80 x 60 x 1150 240 / 680 190 252 690

CP407E CL3A 2 x 2000Kg / 600 +/- 100 500 / 2050 160 / 660 1360 80 x 60 x 1060 180 / 730 190 223 711

CP494 CL4A 2 x 2500kg / 600 +/- 100 580 / 1860 200 / 600 1400 100 x 45x 1000 180 / 655 200 195 785

CP409 INTEG 4 x 1400kg / 1200 +/-150 570 / 1930 180 / 600 1590 90 x 75 x 2390 165 / 715 136 520 1500

CP407A** CL3A 2 x 1500Kg / 600 +/- 100 560 / 1800 160 / 560 1360 80 x 45 x 1200 240 / 680 220 250 930

1) L* : autres longueurs de fourches sur demande  -  2) CP407A** : Option  2 demi presseurs, ouverture sur demande.

De conception simple et robuste, ce Monomultifourche Triple TDL a été construit autour d’un 
projet simple : manutentionner des palettes en toute sécurité et avec un gain de temps maximal 
grâce à l’excellente visibilité centrale lors des déplacements du chariot (fonction triple TDL), pouvoir 
travailler dans des conditions intensives (briqueterie, tuilerie, boisson…) avec une grande facilité 
d’entretien, et avec un coût de fonctionnement extrêmement réduit (grande longévité des 
pièces d’usure car monté sur galets, fourches boulonnées peu onéreuses).


